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Για ένα πλήρες σύστημα κεντρικής θυροτηλεόρασης 2 καλωδίων για μονοκατοικίες ή 

πολυκατοικίες θα χρειαστείτε απαραιτήτως τα 4 ακόλουθα:  

 

 

 

α. Επιλέγω εξωτερική μπουτονιέρα / κάμερα 

Επιλέγω κάμερα-μπουτονιέρα τόσων θέσεων όσα είναι και τα διαμερίσματα. Προαιρετικά 

μπορούμε να επιλέξουμε και 1-2 θέσεις περισσότερες για spare κουδούνια. 

Μπορείτε βάση των απαιτήσεών σας να επιλέξετε το κατάλληλο μοντέλο με έγχρωμη 

κάμερα υψηλής ανάλυσης και μπουτονιέρα από τα ακόλουθα: 

 

►για μονοκατοικίες/1 διαμέρισμα 

VDM-701 Κάμερα/Μονή μπουτονιέρα θυροτηλεόρασης 2 καλωδίων 

VDM-611 Κάμερα/Μονή μπουτονιέρα θυροτηλεόρασης 2 καλωδίων και access control με 

κάρτες RFID 

 

►για 2 διαμερίσματα 

VDM-702 Κάμερα/2 πλήκτρων Μπουτονιέρα θυροτηλεόρασης, 2 καλωδίων 

VDM-612 Κάμερα/2πλή Μπουτονιέρα θυροτηλεόρασης 2 καλωδίων και access control με 

κάρτες RFID 

 

►για 3 διαμερίσματα 

VDM-703 Κάμερα/3 πλήκτρων Μπουτονιέρα θυροτηλεόρασης 2 καλωδίων 

VDM-613 Κάμερα/3πλή Μπουτονιέρα θυροτηλεόρασης 2 καλωδίων και access control με 

κάρτες RFID 
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►για 4 διαμερίσματα 

VDM-704 Κάμερα/4 πλήκτρων Μπουτονιέρα θυροτηλεόρασης 2 καλωδίων 

VDM-614 Κάμερα/4πλή Μπουτονιέρα θυροτηλεόρασης 2 καλωδίων και access control με 

κάρτες RFID 

 

►για 8 διαμερίσματα 

VDM-618 Κάμερα/8πλή Μπουτονιέρα θυροτηλεόρασης 2 καλωδίων και access control με 

κάρτες RFID 

 

Σημ. Έχετε δυνατότητα να τοποθετήσετε περισσότερες από μία μπουτονιέρες (πχ. κατοικίες 

με 2 ή 3 εισόδους, αυλόπορτα και κυρίως είσοδος ή είσοδος γκαράζ κλπ.) 

Στην περίπτωση αυτή θα χρειαστεί να τοποθετήσετε και το VDL-504D  Διανεμητής 

θυροτηλεοράσεων 2 καλωδίων 
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β.Επιλέγω μόνιτορ ή θυροτηλέφωνο για κάθε διαμέρισμα. 
Κάθε ένοικος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει όποιο μοντέλο θέλει (θυροτηλεόραση 

ή θυροτηλέφωνο) ανεξάρτητα από την επιλογή των άλλων. 

Επίσης, μπορεί αν υπάρξει απαίτηση, να τοποθετηθεί στο ίδιο διαμέρισμα και 

δεύτερο παράλληλο μόνιτορ ή θυροτηλέφωνο,για έλεγχο από δύο διαφορετικά 

σημεία του σπιτιού (π.χ. μεζονέτες,μεγάλα διαμερίσματα κλπ.). 

 

VDM-771 Μόνιτορ 7'' για σύστημα θυροτηλεόρασης 2 καλωδίων, δυνατότητα 

ενδοεπικοινωνίας,δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης μέσω Internet 

VDM-828 Μόνιτορ 7'' για σύστημα θυροτηλεόρασης 2 καλωδίων,δυνατότητα 

ενδοεπικοινωνίας,δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης μέσω Internet 

VDM-828M Μόνιτορ 7'' με μνήμη για θυροτηλεοράσεις 2 καλωδίων,και υποδοχή 

κάρτας μνήμης για αποθήκευση εικόνας, δυνατότητα ενδοεπικοινωνίας, δυνατότητα 

απομακρυσμένης παρακολούθησης μέσω Internet 

 

VDL-102 Θυροτηλέφωνο συστημάτων θυροτηλεόρασης 2 καλωδίων 

σημ. Αν κάποιος από την πολυκατοικία δεν θέλει μόνιτορ στο διαμέρισμά του,μπορεί 

να τοποθετηθεί μόνο απλό θυροτηλέφωνο. 

Το θυροτηλέφωνο αυτό, μπορεί επίσης να μπεί παράλληλα με το μόνιτορ σε ένα 

διαμέρισμα για τον έλεγχο από 2 διαφορετικά σημεία του σπιτιού. 
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γ. Επιλέγω το κεντρικό τροφοδοτικό που θα τροφοδοτεί όλη την εγκατάσταση 

(δηλαδή την μπουτονιέρα/κάμερα,το κυπρί και όλα τα μόνιτορ). 

Η επιλογή σας για το τροφοδοτικό που θα χρησιμοποιήσετε είναι : 
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PSU-24V2 κεντρικό τροφοδοτικό 24VDC θυροτηλεοράσεων 2 καλωδίων 

σημ.1: απαραίτητο για την τροφοδοσία μιας εγκατάστασης θυροτηλεόρασης 2 

καλωδίων 

 

δ.Επιλέγω την μονάδα διαχωρισμού τροφοδοσίας / σήματος, για σύστημα 

θυροτηλεοράσεων 2 καλωδίων (σύστημα BUS). 

Είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί μια τέτοια μονάδα για όλο το κεντρικό 

σύστημα θυροτηλεόρασης 2 καλωδίων. 

VDL-202 Διαχωριστής τροφοδοσίας/σήματος θυροτηλεοράσεων 2 καλωδίων 

 

 

Σημ.1. Το σύστημα απαιτεί δισύρματη καλωδίωση (2 καλωδίων) διατομής 0,7-1 

Σημ.2. Μετά την επιλογή των ανωτέρω έχετε ήδη ένα πλήρες κεντρικό σύστημα 

θυροτηλεόρασης 

Σημ.3. Όλα τα συστήματα καλύπτονται από εγγύηση και υπάρχει τηλεφωνική 

τεχνική εξυπηρέτηση (210-9014260 εσωτ.13) από την επιχείρησή μας για τεχνικές 

πληροφορίες και υποστήριξη των προϊόντων. 
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Προαιρετικά μπορείτε να επεκτείνετε την κεντρική εγκατάσταση 

θυροτηλεόρασης 2 καλωδίων με τα ακόλουθα: 

► 
για τοποθέτηση περισσότερων από ένα μόνιτορ σε κάθε διαμέρισμα θα 

χρειαστείτε έναν διανεμητή σήματος VDL-504C (πχ. διαμερίσματα μεζονέτες ή 

διαμερίσματα με 2 ή περισσότερα σημεία τοποθέτησης μόνιτορ θυροτηλεόρασης) 

(έχετε την δυνατότητα να τοποθετήσετε έως και 4 μόνιτορ σε κάθε διαμέρισμα ) 

ή 
σε πολυκατοικίες που έχουν διακλάδωση σε κάθε όροφο (θα χρειαστεί από ένα 

VDL-504C σε κάθε όροφο) 

► 
για τοποθέτηση περισσότερων από μία εξωτερική μπουτονιέρα/κάμερα (πχ. 

κατοικίες με 2 ή 3 ή και 4 εισόδους, όπως αυλόπορτα, κύρια είσοδος,είσοδος γκαράζ, 

δεύτερη είσοδος πολυκατοικίας κλπ.) θα χρειαστείτε έναν διανεμητή σήματος VDL-

504D  Διανεμητής θυροτηλεοράσεων 2 καλωδίων (έχετε την δυνατότητα να 

τοποθετήσετε έως και 4 μπουτονιέρες/κάμερες σε μία μονοκατοικία ή πολυκατοικία ) 

 

 

Συνολικά το σύστημα μπορεί να υποστηρίξει σε μία εγκατάσταση έως και 32 μόνιτορ 

και 4 μπουτονιέρες / κάμερες 

 

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις είναι απαραίτητο να τοποθετήσετε και ο 

κατάλληλος VDL-504  Διανεμητής θυροτηλεοράσεων 2 καλωδίων  

Δείτε τα σχετικά σχεδιαγράμματα στις φωτογραφίες που παραθέτουμε. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

► 
Για δικτυακή IP επέκταση της θυροτηλεόρασης 2 καλωδίων, για εσάς που 

χρειάζεστε να έχετε το έλεγχο της θυροτηλεόρασης απομακρυσμένα μέσω κινητών 
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τηλεφώνων smartphones 
 

Στην περίπτωση αυτή θα χρειαστεί να τοποθετήσετε το VDL-210 Δικτυακή IP 

επέκταση για θυροτηλεοράσεις 2 καλωδίων 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

► 

Τηλεχειριστήριο για εγγραφή / διαγραφή καρτών και μπρελόκ RFID σε 

μπουτονιέρα συστήματος θυροτηλεόρασης 2 καλωδίων που διαθέτουν 

αναγνώστη καρτών.  
VDL-220 Τηλεκοντρόλ διαγραφής καρτών RFID,για μπουτονιέρες VDM 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

► 
Ενισχυτής σήματος για το σύστημα θυροτηλεοράσεων 2 καλωδίων, προτείνεται 

μόνο για εγκαταστάσεις με κακής ποιότητας καλωδιώσεις. 

 

Στην περίπτωση αυτή θα χρειαστεί να τοποθετήσετε το VDL-507  ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 

ΣΗΜΑΤΟΣ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ 2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

---- 

 

Όλα τα συστήματα καλύπτονται από εγγύηση και υπάρχει τηλεφωνική τεχνική 

εξυπηρέτηση (210-9014260 εσωτ.13) από την επιχείρησή μας για τεχνικές 

πληροφορίες και υποστήριξη των προϊόντων. 
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Πλεονεκτήματα συστήματος θυροτηλεόρασης δυο καλωδίων χωρίς πολικότητα: 
 

1. Οικονομική καλωδίωση και εύκολη συνδεσμολογία μόνο με 2 καλώδια χωρίς 

πολικότητα. 

 

2. Τοποθέτηση από 1 έως και 4 παράλληλα μόνιτορ σε κάθε διαμέρισμα χωρίς 

επιπλέον τροφοδοτικά. 

 

3. Συνδυασμός στην ίδια εγκατάσταση, διαφορετικών τύπων μόνιτορ ή και 

θυροτηλέφωνου (δηλαδή μπορεί το κάθε διαμέρισμα να κάνει διαφορετική επιλογή 

μόνιτορ ή και θυροτηλέφωνου. 

Αυτό διευκολύνει στην εύκολη συννενόηση των ενοίκων μιας πολυκατοικίας όταν 

αποφασίζουν για την εγκατάσταση συστήματος θυροτηλεόρασης στην πολυκατοικία 

τους. 

 

4. Εύκολος προγραμματισμός οθόνης /αντιστοίχησης στο κουδούνι της μπουτονιέρας, 

μέσω του 7θέσιου dipswich που βρίσκεται στο πίσω μέρος της οθόνης /μόνιτορ. 
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5. Δυνατότητα αυτόκλησης ( δηλαδή δυνατότητα να έχεις εικόνα , να μιλήσεις και να 

ανοίξεις τη πόρτα χωρίς να χρειαστεί να σου χτυπήσουν) 

 

6. Δυνατότητα τοποθέτησης πρόσθετων module όπως Module IP που επιτρέπει να 

έχετε πρόσβαση στο μόνιτορ της θυροτηλεόρασής σας απομακρυσμένα μέσω 

smartphone. (να μπορεί να σε παίρνει τηλέφωνο όταν σου χτυπήσουν το κουδούνι 

ενώ λείπεις,να βλέπεις ποιος είναι,να μπορείς να μιλήσεις ή και να ανοίξεις την 

πόρτα). 

 

7. Δυνατότητα ενδοεπικοινωνίας μεταξύ των διαμερισμάτων. 

 

8. Δυνατότητα ανοίγματος και άλλης πόρτας εισόδου χωρίς επιπλέον καλώδια (πχ. σε 

πολυκατοικίες που εκτός από την κύρια είσοδο έχουν και αυλόπορτα, πόρτα γκαράζ 

κλπ.) 

 

9. Δυνατότητα σύνδεσης μέχρι 4 εισόδων 

 

Για περισσότερες πληροφορίες και τεχνική υποστήριξη μπορείτε να καλέσετε 

την εταιρία μας στο τηλ. 210 9014260 εσωτ.13(τεχνική υποστήριξη) ή να 

στείλετε μήνυμα στο e-mail: info@e-anagnostou.gr 
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